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“Lumisense é muito mais do que um simples
conjunto de sensores. A ideia por trds da
tecnologia é a de desenvolver um sistema

de automacdo e controle de iluminagéo que
vai agregar dispositivos variados, tais como
controladores e sensores com fungées diversas
tanto para economia de energia quanto para
viabilizar projetos de Human Centric Lighting.
A premissa da Lumicenter foi a de fornecer
uma solugdo completa de forma simples e
intuitiva e que faga sentido para o mercado
brasileiro. ”

Thiago de Salles
Diretor de Marketing e P&D da Lumicenter

“Como desenvolvedor das funcionalidades da
tecnologia Lumisense, tenho o privilégio de
combinar meu sonho profissional com a linha de
desenvolvimento da empresa. Durante a criagdo
dos dispositivos deste sistema, pude acompanhar as
etapas necessdrias desde a ideia inicial do projeto
até a definicdo de todas as derivacbes de produtos,
acessorios e controles, bem como a implementagéo
deste sistema com as solucées jd existentes na

empresa.
“O Lumisense foi um marco no desenvolvimento O fato de hoje poder ver os controladores em
de produtos eletrénicos dentro da Lumicenter. Com operacdo, bem como o sistema Lumisense

uma expertise muito grande da equipe de P&D

na drea de eletrénica de poténcia, migrar para
microcontroladores, linguagem de programacao,
sensores digitais, etc, foi um desafio enorme, mas ao
mesmo tempo muito enriquecedor.

Depois de meses de projeto, ver todo o sistema
instalado e tudo funcionando de forma perfeita é
extremamente gratificante. Temos a certeza que
estamos contribuindo para o avanco da tecnologia
nacional e também para a modernidade da
iluminagdo.”

Kleiton Chochi Zembovici
Gerente de P&D Eletronicos da Lumicenter

agregando cada vez mais funcionalidade e
inteligéncia para a iluminagéo é algo sublime,
e tenho orgulho de estar ajudando a empresa a
avancgar neste segmento com tecnologia 100%
nacional.”

Amadeu Marques
Responsavel pelo Projeto
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Gerenciamento
da lluminacao

Através do controle automatico da luz
emitida para o ambiente, a combinacao
da dimerizacao com o uso de sensores
do controlador Apollo proporciona
reducao no consumo de energia, além
de aumentar a vida util dos produtos.

Escolha como
quer sua luzcom ¢4
apenas alguns |
cliques

Zeus IR, um jeito muito mais
pratico de assumir o controle
total da sua iluminacao e
criar infinitas possibilidades
para transformar todo o seu
ambiente.

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 032023 11
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Tunable White

O Tunable White é uma grande
tendéncia e faz parte de um movimento
chamado Human Centric Lighting, que
coloca as necessidades fisioldgicas e
psicolégicas do ser humano como foco
central da iluminacao.

Essa tecnologia ganhou forca com o avanco do LED, e possibilita que a
intensidade e a temperatura de cor da luz varie automaticamente de quente
para fria e vice-versa, de acordo com o que foi programado previamente.
Isso permite manipular a iluminacao de acordo com a necessidade de cada
horario e ambiente.

Com o Tunable White é possivel simular o ciclo diario do sol, ajudando a
estimular o ciclo circadiano. Pode ser aplicado em qualquer espaco onde
se queira usar a luz de forma dinamica para proporcionar bem-estar, maior
produtividade e melhores experiéncias para os usuarios.

Vocé sabe o que é ciclo circadiano?

O ciclo circadiano, mais conhecido como relégio biologico, € um mecanismo
inerente a todos os seres vivos, responsavel por reqular todas as atividades
do organismo como horarios do sono e alimentacao, além de controlar a
producao de hormdnios como melatonina, serotonina e cortisol.

Seu funcionamento esta diretamente ligado a influéncia da luz natural e do
ciclo do sol. A intensidade e a temperatura de cor do sol variam ao longo
do dia, e o corpo humano é condicionado a reagir a isso com supressao ou
estimulo a producao de horménios que controlam nosso funcionamento
durante a noite e o dia.

10:00 14:30
Maior aten¢do Melhor coordenacdo

‘ 15:30

Tempo de reacao
mais rapido
02:00
Sono mais profundo
21:00
Comeca a sentir sono

O ajuste de temperatura de cor correlata combinado a um ajuste de
intensidade pode promover uma maior atencao as tarefas, melhor
relaxamento, assim como uma melhoria no bem-estar geral e na qualidade
do sono ao final do dia.

Além de estimular o ciclo circadiano, o Tunable White impacta sobre as
nossas emocoes, melhora o humor, auxilia no aumento do desempenho
e produtividade e proporciona maior acuidade visual, onde é possivel
enxergar melhor os detalhes.

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023
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Cenarios

Com o Lumisense sera
possivel configurar a
iluminacao em diversos y > |

Nas escolas, utilize para ter controle sobre cenarios que estimulam a
Cené rios que resultam em atencao e foco, assim como trabalho em grupo, relaxamento e a criacao.
efeitos visuais diferentes
para 0 mesmo ambiente.

No varejo, crie diferentes cenas para valorizar cada estacao do ano e suas
colecoes, criando experiéncias de compras Unicas e memoraveis.

:.1_ ‘ ‘ 1 l !
Banco Cetelem | Lighting Design: Rafael Ledo | Barueri - SP

] | |
| |

Em espacos corporativos, promova a produtividade, criatividade e o bem- Em hospitais, explore a tecnologia para auxiliar nas tarefas e, também,

estar, criando diferentes cenas que exploram o acendimento de conjuntos promover ambientes aconchegantes e que estimulam o relaxamento, a
de luminarias e o controle da intensidade da luz. qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes e colaboradores.

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 032023 15
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O Lumisense € um
sistema eficiente de
automacao e controle
da iluminacao, que
permite personalizacao
e economia de energia.

O sistema possui facil instalacao,
sem a necessidade de central, e é
composto por controladores com
software embarcado, sensores
de luminosidade e ocupacao, e
controle para comissionamento e
envio de comandos.

Todos os direitos de propriedade intelectual presentes
neste produto sdo exclusivos da Lumicenter. E
estritamente vedado o uso desautorizado de quaisquer
destes direitos, sob qualquer meio e forma, e a qualquer
titulo, estando o infrator sujeito as responsabilidades e
sangdes legais aplicaveis.

Controle Zeus

£+ CONFIG
=

V ‘ Controlador Apollo

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023
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O Lumisense®
permite:
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Sensor de
Luminosidade

Utilize sensores de luminosidade

para dimerizar automaticamente as
luminarias nos momentos em que ha
mais luz natural.

Proporcione até 95% de economia de energia no horario
em que ha maior predominancia do sol e até 50% de

economia considerando a média durante todo o periodo de
funcionamento.

Sensor de
Ocupacao

Utilize sensores de
Oocupacao para acionar a
iluminacao apenas quando
houver pessoas no espaco.

Também conhecidos como sensores

de presenca, sao ideais para areas

de pouco acesso, como banheiros e
estacionamentos, o que evita 0 consumo
desnecessario de energia.

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023

21



22

Modo Acesso

Para ambientes que nao podem ter
auséncia total da luz como corredores,
estacionamentos comerciais, entre
outros.

Ao detectar a ocupacao do ambiente, as luminarias
acenderao no maximo do fluxo luminoso. Apds um
tempo configurado em que o sensor nao detecte nenhum
movimento, a iluminacao é dimerizada automaticamente
no nivel programado e assim permanecera até a proxima
deteccao de movimento.

Modo Vacancia

Muito utilizado em

salas de reunides, onde
a iluminacao ficara
acesa apenas quando
realmente for utilizada,
evitando desperdicio
de energia elétrica em
lugares desocupados.

Detecta automaticamente a ocupacao,
mas nao ilumina o ambiente

até que o controle remoto seja
acionado. A iluminacao permanece
em 100% enquanto ha ocupacao.
Apds um tempo programado,

em que o sensor nao detecte

nenhum movimento, a iluminacao

é dimerizada automaticamente. Se

o ambiente permanecer vazio, a
iluminacao é desligada. Uma vez que
o sistema desligue as luminarias, elas
permanecerao nessa condicao até que
o controle seja acionado novamente.

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023
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Modo Vigia

O sensor de
luminosidade
funcionara como
uma fotocélula,
que nao permite o
funcionamento das
luminarias quando
houver luz natural
suficiente.

Nessa funcao, as luminarias
funcionarao apenas durante a
noite quando houver deteccao
de ocupacao no ambiente

e acenderao no maximo do
fluxo luminoso. Apds um
tempo configurado em que o
sensor nao detecte nenhum
movimento, a iluminacao é
dimerizada automaticamente
no nivel programado e se 0
ambiente permanecer vazio,
sera desligada.

Modo Vigia Acesso

O sensor de luminosidade funcionara
como uma fotocélula, sendo que, ao
anoitecer as luminarias acenderao
automaticamente, porem na
dimerizacao minima programada.

Ao detectar qualquer movimento no ambiente, as luminarias
acenderao no maximo do fluxo luminoso. Apés um

tempo configurado em que o sensor nao detecte nenhum
movimento, a iluminac¢do é dimerizada automaticamente

no nivel programado e assim permanecera até a préxima
deteccao de movimento.
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Controle de
Cenarios

Use a imaginacao
para transformar e
personalizar o espaco.

Com o controlador Apollo SCN configure
diferentes cenas e altere facilmente a
iluminacao.

Comande a dimerizacao, crie cenas e
ligue/desligue luminarias. Configure

e estabeleca diferentes cenarios e
programe em até 8 botdes as cenas
personalizadas. Utilize as funcdes para
acionar a iluminacao de acordo com a
necessidade e tarefa a ser executada no
ambiente.

exemplo:

para iluminacao geral.

os pendentes.

para as arandelas.

ou desligados.

desejado através da
dimerizacao.

Lumisense®: O sistema de automacdo ao seu alcance

Configure varios grupos de
lumindrias em até 3 canais,

Grupo 1: defina um canal

Grupo 2: outro canal s6 para

Grupo 3: por fim um canal

Crie cenas combinando
diferentes grupos/canais,
defina quais ficarao ligados

Além de combinar diferentes
grupos de luminarias, defina
o nivel de fluxo luminoso

Ed. 03| 2023
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Controladores
Apollo

Familia de controladores do sistema
Lumisense.

Dependendo da necessidade, podem ser equipados com
sensor de luminosidade, ocupacao (Low Bay e High Bay)
e infravermelho. Permitem o gerenciamento automatico
ou manual do comportamento das luminarias através dos
padrées 0-10V ou PWM.

Sao as solucdes ideais para aplicacbes que visam reducao
do consumo de energia elétrica, aumento da vida util das
luminarias LED, conforto, produtividade e seguranca.

Os controladores Apollo sao faceis e simples de usar,

o que facilita a especificacao de equipamentos, flacao e
instalacao elétrica. Oferecem maior confiabilidade do sistema
e praticidade na configuracao/comissionamento através do
controle remoto ZEUS IR, que permite o ajuste das funcdes e
parametros como por exemplo: nivel de luz desejado, tempo
de permanéncia ligado, entre outras caracteristicas.

Lumisense®: O sistema de automagéo ao seu alcance ~ Ed. 032023
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Apollo Lux

Para aplicacées com pé-direito de 2ma 12m.

Atua como um nivelador dinamico de iluminacao no
ambiente, proporcionando economia de energia elétrica
quando ha incidéncia de iluminacao natural ou fazendo com
gue as lumindrias compensem automaticamente a falta de
luz solar. O sensor controla o fluxo luminoso da luminaria
visando manter a iluminancia no ambiente com base na

configuracao desejada.

« Nessa funcao, as luminarias nunca serao desligadas pela
dimerizacao dos Apollos.

- Em situacdes onde a iluminacao natural ultrapassar o nivel
desejado, as lumindrias ficarao dimerizadas no minimo possivel.

SENSOR DE FACIL
LUMINOSIDADE

) COMPATIVEL
CONFIGURAGAO COM ZEUS

A
pollo Lux 0-10V o
®
-
Compativel com tecnologia 0-10V
Equipado com sensor de luminosidade,
microprocessador e software embarcado.
Instalagao: Embutir ou Sobrepor (consulte acessérios)
Tensao de operagao: 100~250Vac Cédigo LSENSE00001
Temperatura Amb. Max.: 0-50°C C , :
o, L . N arga Max. 40 drivers
Distancia Max.: 50m (cabos polarizados de 0,5mm®)
Tipo DIM. 0-10V
Sensor de Luminosidade: Digital de Espectro Visivel ) .
Saida Anal 0-10V
Ajuste de sensibilidade: 16 niveis pré-definidos alda mnalogica
Comissionamento: por controle remoto Zeus IR Corrente Max. 40mA
Poténcia Total 0,5W
O desligamento das luminarias se ™ 20
dara apenas pelos comandos manuais A 082
(interruptor ou disjuntor).
B 26
A
pollo Lux o
®
-
Compativel com tecnologia PWM
Equipado com sensor de luminosidade,
microprocessador e software embarcado.
Instalagcao: Embutir ou Sobrepor (consulte acessorios)
Tensao de operacao: 100~250Vac Cédigo LSENSE00002
Temperatura Amb. Max.: 0-50°C C , :
e en . . . 5 arga Max. 40 drivers
Distancia Max.: 50m (cabos polarizados de 0,5mm®)
Tipo DIM. PWM
Sensor de Luminosidade: Digital de Espectro Visivel o
Saida Digital 3a5V@ 1kH
Ajuste de sensibilidade: 16 niveis pré-definidos aida Bt aov@ e
Comissionamento: por controle remoto Zeus IR Corrente Max. 40mA
. . i Poténcia Total 0,5W
O desligamento das lumindrias se dara
apenas pelos comandos manuais P 20
(Botao Liga/Desliga do Zeus IR, A @82
interruptor ou disjuntor). B 26

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023
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ApolloLB e HB

Controlador equipado com sensor de luminosidade, sensor
de ocupacao, microprocessador e software embarcado.
Compativel com tecnologia PWM.

Atua como um nivelador dinamico de iluminacgao, assim
como o Apollo Lux, e detecta automaticamente a ocupacao
iluminando 0 ambiente sem a necessidade de um
interruptor. Ap6s um tempo programado em que o sensor
nao detecte nenhum movimento, a iluminacao é dimerizada
automaticamente, e se 0 espago permanecer vazio, a
iluminacao é desligada.

« Possibilita a maxima economia de energia através de diversas
funcdes como o aproveitamento de luz natural, ocupacao, acesso,
vacancia e vigia.

- Opera apenas com o padrao de dimerizacao PWM e permite ajustes
e configuracdes através do controle remoto ZEUS IR.

D EOE

SENSOR DE SENSOR DE MODO MODO MODO MODO
OCUPACAO LUMINOSIDADE VACANCIA ACESSO VIGIA VIGIA ACESSO

Apollo LB B
X

Para aplicacoes com pé-direito )
de até 4m.

Instalagao: Embutir ou Sobrepor (consulte acessérios)

- . Codigo LSENSE00003
Tensao de operacao: 100-250Vac
Distancia Max.: 50m (cabos polarizados de 0,5mm?) Carga Max. 40 drivers
. Tipo DIM. PWM
Sensor de Ocupacao: PIR (Infravermelho passivo)
Campo de Visao: 104° x 104° Corrente Méx. 40mA
Disténcia de deteccao: 4m Sinal Digital 335V @ 1kHz
Ajuste de tempo: 55 — 30min
Poténcia Total 0,5W
Sensor de Luminosidade: Digital de Espectro Visivel P 20
Ajuste de sensibilidade: 16 niveis pré-definidos
Comissionamento: por controle remoto Zeus IR A @82
B 26
Apollo HB
.

Para aplicacoes com pé-direito
elevado de até 12m.

Instalacao: Embutir ou Sobrepor (consulte acessorios)

. . Cadigo LSENSE00004
Tensao de operacao: 100-250Vac
Distancia Max.: 50m (cabos polarizados de 0,5mm?) Carga Max. 40 drivers
. ) Tipo DIM. PWM
Sensor de Ocupacao: PIR (Infravermelho passivo)
Campo de Visao: 69° x 69° Corrente Max. 40mA
D!stanaa de deteccao: 12m Sinal Digital 325V @ 1kHz
Ajuste de tempo: 55 — 30min
Poténcia Total 0,5W
Sensor de Luminosidade: Digital de Espectro Visivel P 20
Ajuste de sensibilidade: 16 niveis pré-definidos
Comissionamento: por controle remoto Zeus IR A 082
B 26

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023
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Apollo SCN

Controlar a sua iluminacao ficou muito mais facil, personalize
e transforme o seu espaco com apenas alguns cliques.

O controlador Apollo SCN possui 3 canais de saida com
tecnologia digital que possibilita a criacao e a definicao

de diversos cenarios. O sistema é facil de instalar, sem a
necessidade de uma central. Com apenas um controle é
possivel fazer o comissionamento de varios circuitos e enviar
comandos como liga/desliga e dimerizacao.

- O sistema permite o controle de cada canal individual ou de todos
os canais de forma simultanea.

- Comanda a dimerizacao e o acionamento de luminarias para a
criacao de diferentes cenas.

« As cenas podem ser salvas no controle remoto, configure diferentes
cenarios em até 8 botdes programaveis.

- Opera apenas com o padrao de dimerizagcao PWM e permite ajustes
e configuragdes através do controle remoto ZEUS IR.

~,
I ATE \
OO

CANAIS CENARIOS ~ ECONOMICAMENTE FACL
VIAVEL CONFIGURAGAO

COMPATIVEL

COMPATIVEL
COM PWM COM ZEUS

®
?
°
Compativel com tecnologia PWM
Controlador multicanais, equipado com
microprocessador e software embarcado.
Instalacao: Embutir ou Sobrepor (consulte acessorios)
Tensao de operacao: 100-250Vac Cédigo LSENSE00005
Dlstanfla Max.: 50m por canal (cabos polarizados de N° de Drivers 40 p/ CH
0,5mm")
Tipo DIM. PWM
Quantidade de Canais: 3 can~ais PWM ) Corrente Max. 40mA p/ CH
Quantidade de cenas: 8 opcdes de configuracao de cenas
Ajuste de cena: Individual por canal Sinal Dlgital 3a5V@ 1kHz
Cc.amhlSS|.onar31ento/ControIe: por controle remoto Ze.tis IB Poténcia Total 0,0W
Distancia Max. do controle: 12m (para melhor experiéncia
indicado <8m) IP 20
A @82
B 26

Liga/Desliga

0 Step Dim
Pressione para variar a dimerizacao entre 5%, 50% e 100%. Pode
DM <e—— ser definido por canal selecionado ou para todos os canais.

Configuracao Individual de Canais

Utilizado para controlar os canais individualmente, apds
pressiond-los, as configuracbes respondem apenas para 0s
canais selecionados.

Conjunto de Canais (AB()
Utilizado para controlar todos os canais simultaneamente.

<& Atalhos Salvos para Cenas Configuradas
Utilizado para selecionar uma das 8 cenas possiveis que foram
salvas ou quando pressionado por 5 sequndos, salvar novas
cenas.

£+ CONFIG
o

LUMICENTER

Lumisense®: O sistema de automagdo ao seu alcance  Ed. 03 |2023

35



36

Apollo Lux 0-10V

Nivelador dinamico de iluminacao
no ambiente.

DISPONIVEL DISPONIVEL

Apollo Lux

Nivelador dinamico de Controlador com sensor

iluminagao no ambiente.

ocupacao com deteccao

Apollo LB

Controlador com sensor
de luminosidade e
ocupacao com deteccao
de até 4m.

Novidades a
caminho

DISPONIVEL EM DESENVOLVIMENTO

Apollo SCN

Controlador de cenarios.

Apollo SCN+

Versao que reune, na
mesma solucao, a criacao
de cenarios e a tecnologia
Tunable White.

Apollo HB

de luminosidade e

de até 12m.

ApolloTW

Controlador com
tecnologia Tunable White.

Apolio Full

Solucao de automacao completa,
gue vai oferecer todas as funcoes
anteriores apresentadas de
maneira integrada.

37
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Zeus IR

Controlar a iluminacao
agora ficou muito mais
facil!

Parte essencial da solucao, com ele é possivel
controlar o sistema através de comandos
infravermelho*, realizando o comissionamento
e a dimerizacao das luminarias.

Com o controle remoto, vocé otimiza o
processo e economiza com manutencao.

* Alcance de até 12 metros

Codigo AIcance~ de Bateria Compatibilidade
atuacao

Apollo* (LSENSE00001, LSENSE00002, LSEN-

N0 00 iy 2 SE00003, LSENSE00004 e LSENSE00005)

Dimensoes

40x120x19mMm

Liga/Desliga

/ 5%
100% 50%
\

Configuracdo Individual de Canais
+ Luz

Temperatura de cor

Conjunto de Canais

- Luz

Atalhos Salvos para
Cenas Configuradas

Manual/Auto

AUTO
Configuracao

$H(ONFIG <———— (missionamento

S

LUMICENTER
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Zeus IR

Controle remoto para
comissionamento
e dimerizacao de

luminarias.

Vem ai, novas

formas de interagir

Zeus Touch

Controle de parede
para dimerizacao de
luminarias com teclas
touch.

Zeus Switch

Controle de parede para
dimerizacao de luminarias
com teclas fisicas.

com a luz!

Zeus Dash

Controle para dimerizacao
via dashboard com display
para visualizacao de
indicadores, graficos e
informacdes sobre o sistema.

Zeus Smart

Controle para dimerizacao
de luminarias via
smartphones e tablets.
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Onde Aplicar?

Destaque produtos
economizando dinheiro e
energia

lluminagao automatica em
supermercados e grandes varejos. T W e

—rt ATV I‘l I FaYs

Locais que possuem grande incidéncia de luz
natural podem economizar energia utilizando

o Apollo Lux. O sistema permite o equilibrio
automatico da luz, mantendo a loja sempre bem
iluminada, garantindo o destaque dos produtos e
0 bem-estar dos clientes em todos os momentos
de compra.

e
. . ~ , , i e
Em dreas de pouca circulagao, é possivel o e -
economizar energia utilizando o Apollo LB ou Super Muffato | Curitiba - PR
Apolo HB, acionando a iluminagdo apenas nos . *ﬂg . - _

periodos quando houver pessoas nos espagos.

Industrias sao amplamente
beneficiadas pelo uso de
sensores

Economia, aumento de produtividade,
seguranca e bem-estar.

A energia elétrica é um dos vildes dos custos

na area industrial. Portanto, o uso inteligente

das tecnologias na iluminagao surge como uma
excelente alternativa. O Apollo HB permite

uma grande economia de energia através da
diminuicao automatica da poténcia da luminaria
conforme a incidéncia de luz natural no ambiente : . ;
e/ou presenca de pessoas. A iluminacdo adequada B ik R

em todos os momentos do dia proporciona maior

conforto visual aos colaboradores, o que influencia enter | 540.J05€ 00 : —

diretamente na produtividade e na seguranca. - , wn A s
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Onde Aplicar?

O mundo evoluiu e o
ambiente de trabalho
também

A importancia da iluminacao no
ambiente corporativo.

A iluminacao é uma das principais solucdes
encontradas para criar ambientes estimulantes.
Muitos profissionais passam grande parte de
seus dias no escritério, por isso é fundamental
gue tenham conforto em todos os sentidos.

O Lumisense® permite o controle de cendrios,
bem com uma iluminacao dinamica que leva
em consideracao o ciclo circadiano. Também
possibilitard a redu¢ao do consumo de energia,
maximizando o fluxo luminoso apenas quando
houver ocupacao e auséncia de luz natural. T

IT’S Informov - Design Biofilico | S&o Paulo - SP
Jafo Fotografia

A influéncia da iluminacao
nos estudos

O aprendizado esta diretamente
relacionado a iluminacao.

Uma boa iluminagdo faz com que os niveis de
concentracdo aumentem e, consequentemente,
a capacidade de memorizacao e aprendizagem
melhorem.

A combinacao entre a luz natural e a articial é
perfeita para isso, proporcionando um ambiente
iluminado de maneira uniforme em todos os
momentos do dia, favorecendo tanto os alunos
mais proximos as janelas, quanto aos que
estiverem mais distantes.

Escola Mébile | Séo Paulo - SP.
Projeto: Paulo Sophiage'Foco LD Foto: Rubens Campo
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A arquitetura de varejo tem
a funcao de vender

Estudos indicam que a iluminacao
ideal valoriza a loja, destaca os
produtos e pode aumentar as vendas
em até 30%.

A luz é um elemento importante e faz toda a
diferenca, pois permite a criacdo de cenarios e um
ambiente envolvente propicio as compras.

Um bom projeto de iluminacao é um dos meios
mais eficazes de destacar e valorizar os produtos,
contribuindo para tomar o espa¢o de vendas mais
convidativo.

O poder da iluminacao
nos hospitais

Novas tecnologias de iluminacao
aumentam o conforto e o bem-estar
do paciente.

Com a Tunable White é possivel simular o
ciclo diario do sol, ajudando a estimular o
ciclo circadiano, mais conhecido como relégio
bioldgico.

Essa alternativa é excelente para pacientes
internados em quartos hospitalares e UTls que
ficam sem acesso a iluminacgdo natural e, por isso,
ficam com suas funcdes fisiolégicas desreguladas,
visto que a luz do sol tem influéncia direta no
correto funcionamento do ritmo circadiano.

Loja Afford | Curitiba=PR | Foto: Luciana Hoffmann

1 \
| \
\ \

Unidade Neonatal | Juiz de Fora - MG

Projeto: Studio IMA | Foto: Kempton Viana

Onde Aplicar?

Lumisense®: O sistema de automacdo ao seu alcance
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Luminarias
Compativeis
Compativel com todas as
luminarias dimerizaveis do

portfélio Lumicenter, com drivers
0-10V ou PWM*,

LUMIBAY

Linhas Comercial e Industrial

LLNO2-P LACO7-E LHB10-52

KL ERE G

gy A9

EF42-E ER47-E SR21

Linha Decorativa

*Consulte opcional ou customizacao para driver dimerizavel.

PF109-S PF115-E PD64-P
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https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/iluminacao-led-comercial-industrial-c80/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=iluminacao-comercial-insdustrial
https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/luminarias-led-linhatecnica-c91/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=linha-tecnica
https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/luminarias-led-linha-decorativa-c84/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=linha-decorativa

AcessoOrios

Suportes de embutir, sobrepor e gancho
para os controladores Apollo.

ASM-SENSO1

ASC-SENSO05

ASC-SENSO06

Mola de embutir para os controladores Apollo da
tecnologia Lumisense.

Instalagcao: Embutir

Observacao: Incluso parafusos.

Corpo: Em aco galvanizado.

Acabamento: Tinta p6 poliéster de alta resisténcia na cor branca
microtexturizada.

Suporte de sobrepor para os controladores Apollo
da tecnologia Lumisense.

Instalacao: Sobrepor

Observacao: Nao incluso parafusos ou gancho.

Corpo: Em aluminio extrudado.

Acabamento: Tinta p6 poliéster de alta resisténcia na cor branca
microtexturizada.

Tamanho: @82,5 x 50mm

Suporte de sobrepor com gancho para os
controladores Apollo da tecnologia Lumisense.

Instalacao: Sobrepor em perfilado.

Observacao: Incluso parafusos e gancho para instalacdo em
perfilado.

Corpo: Suporte em aluminio extrudado e gancho em aco
galvanizado.

Acabamento: Tinta po6 poliéster de alta resisténcia na cor branca
microtexturizada.

Tamanho: @82,5 x 153mm (suporte + gancho)

*Consulte opcional ou customizagao para driver dimerizavel.



https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/suporte-de-sobrepor-p7320/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=ASC-SENS05
https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/suporte-com-gancho-p7321/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=ASC-SENS06
https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/mola-de-embutir-p7326/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=ASM-SENS01
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Lumisense®, o sistema de
automacao ao seu alcance.

Assista o video abaixo e saiba mais sobre a solucao:

Sinbnimo de exceléncia, a
Lumicenter busca a melhoria
continua e a diferenciacao no

mercado de forma inovadora, criativa
e sustentavel. Sempre em evolucao,
investe em qualificacdao humana
e tecnoldgica, com o objetivo
de desenvolver e aprimorar suas
solucdes de iluminacao inteligente
para os mais variados projetos e
aplicacoes.

53


https://www.youtube.com/watch?v=AEwoTFsJaHs&feature=youtu.be/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=video-lancamento-lumisense
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LUMICENTER

Rua Salomao Miguel Nasser, 1200,
Sao José dos Pinhais, PR, Brasil - CEP 83060-230
~ (41)2103.2750 | comercial-sip@lumicenter.com
= www.lumicenter.com


https://www.facebook.com/lumicenter
https://www.youtube.com/channel/UCR9X4KHMVdKDP0UAnZxVjOA
https://www.linkedin.com/company/1571076/admin/
https://www.instagram.com/lumicenter.lighting/
https://twitter.com/grupolumicenter
http://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/?&utm_source=ebook-lumisense&utm_medium=segundo-ebook&utm_campaign=lancamento&utm_term=catalogo-de-produtos

